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CLEAN-RoLL®

La puerta enrollable original de alta velocidad que cumple con las normas de USDA

La puerta Clean-Roll® es la Unica puerta enrollable de alta velocidad con clasificacion
UL, especificamente disefiada para cumplir con las normas de USDA, FDA, NSF e ISO.
El disefio de acero inoxidable permite un lavado completo con diversas caracteristicas
higiénicas para practicamente eliminar los potenciales lugares de manifestacion de
bacterias.

La puerta Clean-Roll es perfecta para aplicaciones que requieran limpieza absoluta,
mientras que requieren poco mantenimiento y permiten ahorrar energia.

CALIDAD. RENDIMIENTO. CONFIABILIDAD.

Disero higiénico

« Cumple con las normas de higiene de USDA para
aplicaciones de carne de res, aves, lacteos y mariscos

« Disefiada para lavado pulverizado con proteccion
contra goteo giratoria con bisagras para la limpieza

o La canaleta inclinada en la barra inferior evita el
goteo en el camino

La seguridad es la norma

o Las fotoceldas eléctricas dobles y el borde reversible
de la barra inferior proporcionan una mayor
seguridad

Eficiencia energética

« La operacion de alta velocidad conserva energia y
mantiene un control ambiental constante mientras
permite minimizar la infiltracion de agentes
patégenos transportados por el aire

Resistencia
« La barra inferior Clean-Set™ Break-Away™ se
reajusta en segundos
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* Material de panel multifilamento de 2 capas que cumple con las normas

de USDA

* Superficie lisa para limpieza y lavado faciles

Tamano/Dimensiones Disero del panel
e Hasta 12 pies de ancho x 12 pies de alto * 9 pulgadas de espacio lateral,
« 22.5 pulgadas de espacio superior sobre lado donde no hay motor
el dintel * 13 pulgadas de espacio lateral,
* 16 pulgadas de proyeccion del cabezal lado motor
* 5 pulgadas de proyeccion de la columna ¢ Colocacion del motor ala
lateral derecha o a la izquierda

Construccion de acero inoxidable

Velocidad de recorrido

* La velocidad de apertura alcanza las 50 pulgadas por segundo

Operacion

e La transmision de CA de velocidad variable aporta una suave

* Columnas laterales de acero inoxidable
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* Tambor de rollo de acero inoxidable con
bisagra de piano inoxidable
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de perfil compacto con cubiertas

aceleracion y desaceleracion Barra inferior Break-Away™

* Las velocidades independientes de apertura y cierre brindan
flexibilidad para adecuarse a cualquier aplicacion

* Motor lavable para uso en produccion de alimentos

* Los interruptores de corte dobles apagan el motor

Disefada para facilitar la limpieza

* Fabricado por completo con materiales que '-—-*.___*'

cumplen con las normas de USDA/FDA

* Las bisagras de piano de acero inoxidable evitan
el exceso de tela en el tambor cuando se cierra la
puerta, lo que reduce la acumulacion de bacterias

* Eltambor gira en 120° para permitir una limpieza
completa de tambor y la tela

La proteccion contra goteo
con bisagras se levanta para

La proteccion contra goteo con bisagras se eleva
para una limpieza facil

El sistema de canaletas, que incluye una canaleta

 Las lenguetas Clean-Set™ Break-Away™ y la barra

inferior de acero inoxidable se liberan en cualquier
direccion sin danar la puerta, si recibe un impacto

automaticamente si la barra inferior recibe un
impacto

La seguridad es la norma

» Fotoceldas dobles en ambos lados de la puerta
* Borde reversible neumatico estandar ajustable a la sensibilidad

* Sistema inaldambrico Ry-Wi®

inclinada patentada en la barra inferior, evita que una limpieza facil Garantia

los contaminantes liquidos goteen en el camino

e @Garantia limitada de un ano para los componentes

Controles eléctricos

Controlador System 4+™ albergado en un
compartimiento con capacidad nominal NEMA 4X con
parametros de fabrica

Capacidad Bluetooth ampliada, fuente de alimentacion
de 24 V CC mas grande, interruptor selector/botones de
funcion integrados y mas

El procesador inteligente monitorea y controla el
consumo de energia durante el funcionamiento

* Autodiagnostico avanzado para dar solucién a problemas

Se muestran los tamarios maximos estandar; se ofrecen tamarios mas grandes a peticion en fabrica.

in f Vea todos los testimonios de Rytec

Todas las especificaciones estan sujetas a cambio
© 2026 Rytec, a Nucor company  LIT0O91126

mecanicos y eléctricos

* Garantia limitada de tres afios para el material del

panel USDA de 2 capas

Opciones

Panel de puerta que cumple con las normas de USDA/FDA en azul
o blanco

Refuerzos para resistir el viento empernados de acero inoxidable
Ventana de vision vulcanizada
Sistema de asistencia de elevacion con contrapeso

La proteccion neumatica automatica Drip-Safe™ (bandeja de recoleccion
de goteo) se mueve bajo el tambor del rollo cuando se abre la puerta
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