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SPIRAL LP
Une technologie éprouvée avec une colonne latérale a profil bas et une

configuration de la hauteur libre
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Sécurité fiable

e Lamelles en aluminium a double paroi
¢ Caoutchouc d'étanchéité intégré

¢ Systéme de charniére robuste continue

La Spiral® LP (profil bas) offre la méme durabilité et qualité que les autres portes a haute
vitesse de la série Spiral® de Rytec, mais se caractérise par une colonne latérale a profil
bas et une configuration de hauteur libre qui se traduit par des dégagements réduits. Le
profil réduit permet a la Spiral LP de s'intégrer dans des espaces encore plus étroits que
d'autres modeles dans des endroits ou I'on trouve souvent des portes sectionnelles et
des portes roulantes en acier classiques. Les structures commerciales,de stationnement et
autres qui nécessitent une sécurité dans un espace limité peuvent désormais bénéficier
pleinement de la fonctionnalité et de la rapidité d'une porte a haute performance. Les
caractéristiques comprennent une construction en lattes d'aluminium durables et rigides
et des joints d'étancheité en caoutchouc qui assurent une étanchéite et une résilience aux
conditions environnementales.

La haute performance de Spiral LP est garantie avec une garantie limitée de 5 ans.
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Faible dégagement et hauteur libre

e Les colonnes latérales a profil bas
ne nécessitent que 6,5 pouces de
degagement latéral

e La conception a linteau bas nécessite
aussi peu que 11 pouces de hauteur libre

Ultra silencieux

* Latechnologie haute performance et le
systeme de guidage a hauteur réduite offrent
un fonctionnement silencieux et discret

Avec des lamelles en aluminium anodisé qui ne se
corrodent pas, on peut compter sur la qualité et la
durabilité de Rytec, ainsi que sur une apparence
qui durera de nombreuses annees, méme dans les
pires conditions météorologiques. Sont également
disponibles des modeéles concus avec des lattes
de 9 pouces de haut a vision intégrale (Spiral® LP-
FV) ou a ventilation intégrale (Spiral® LP-VT). Idéal
pour les stationnements et autres applications
commerciales, institutionnelles et résidentielles.
Colonnes latérales

Performance inégalée

o Systeme d'entrainement CA a vitesse variable
avec accélération et décélération en douceur,
lisse la routine d'arrét et de démarrage

Ecoénergétique et forte étanchéité

e Les lattes en aluminium et la membrane en
caoutchouc durable offre une étanchéité a
100% contre la poussiere, les courants d’air
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PORTE ROULANTE HAUTE PERFORMANCE A PROFIL BAS
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Taille/dimensions

* Largeur maximale jusqu'a 20 pi pour les lattes pleines et
18 pi pour les modeles a vision intégrale (Spiral® LP-FV) ou a
ventilation intégrale (Spiral® LP-VT)

* Hauteur maximale jusqu'a 12 pi; consultez I'usine pour d'autres tailles

Vitesse de déplacement

* Vitesse d’'ouverture pouvant atteindre 36 po par seconde

Rail et fonctionnement

La conception de hauteur réduite du rail
vous permet de monter la porte dans
des zones ayant aussi peu que 11 po de
degagement au-dessus de 'ouverture
de la porte

Colonnes latérales a profil bas ne
necessitant que 6,5 po de dégagement
du sol vers le sommet de la porte

* Moteur compact a vitesse variable pour

Moteur a vitesse variable
une décélération, une accelération et un freinage
en douceur pour des arréts et des démarrages lisses

¢ Fonctionnement sans ressort, silencieux et faible
entretien

Controéles électriques

Controlador System 4+™ albergado en un
compartimiento con capacidad nominal NEMA 4X con
parametros de fabrica

Capacidad Bluetooth ampliada, fuente de alimentacion
de 24 V CC mas grande, interruptor selector/botones de
funcion integrados y mas

El procesador inteligente monitorea y controla el
consumo de energia durante el funcionamiento
Autodiagnostico avanzado para dar solucion a problemas

Conception du panneau

Le caoutchouc d'étanchéite integral
entre les lattes assure ['étanchéité sur
tout le périmétre du panneau

Conception de charniére brevetée
idéale pour I'enlévement et le
remplacement d'une seule latte sans
démonter le panneau de porte

Caoutchouc d'étanchéité intégré

La sécurité est standard

» Systéme avancé de détection et

d‘alerte SmartSurround® - Systeme
intuitif de rideau lumineux + feux de
sécurité a DEL pour la reconnaissance

~ SpralLHS - Comparaison de profil du trafic, la détection et I'alerte
"~ Spiral LH-L - \ de colonne latérale o le systéme avance de sécurité des Les rideaux lumineux SmartSurround® et
—p | 5 : . P A les bandes lumineuses a DEL assurent la
A A A Spiral LP 6.4 po Convient aux espaces rideaux a 3 lumiéres surveille en e e sy yo
largeur les plus etroits avec permanence l'ouvrture de la porte
) ) ) un espace de 3 po de
Spiral spiral Spiral LP moins sur la largeur de
W AL 1Tpo la colonne latérale Garantie
profondeur
>3 po B R
différgnce Porte standard Spiral® LH® * Garantie limitée de 5 ans sur les composants
s -— nziviisut igaluiie, mécaniques, le moteur et les matériaux
>7,25 po : L,
diffirence modéle L + Garantie limitée de deux ans sur les composants
< >y pece e électriques
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\/ Porte Spiral® LP (profil bas)
Options

Style architectural

+ Elégant, & double paroi, clair lattes en ,
aluminium anodisé mesurent 6 pouces de
hauteur avec un caoutchouc d'étanchéité >
intégral entre chaque panneau

* Le revétement en poudre argente durable
Rytec est résistant aux UV, a la rouille, a la
corrosion et aux traces de doigts

Porte Spiral® a lames pleines

Lattes isolées, ventilées ou de vision

Bordure d'inversion électrique avec
systeme sans fil Ry-W/i®

Revétement en poudre egalement
disponible en couleurs classiques
RAL ou personnalisable

Plusieurs options d'activation de Ia
porte sont disponibles; contactez
I'usine pour plus de détails

Lattes solides et de vision illustrées

Tailles maximales standard affichées; dimensions plus grandes disponibles a la demande.

Voir tous les témoignages Rytec
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